BASICO

M
Hades New es un producto diseitiado y desarrollado por Intercésped.

Los productos Intercésped son de distribucion exclusiva.

Fibra: Hilo recto monofilamento P.E en forma de “C” + monofilamento P.P. rizado
Altura: 30 mm. +2 mm. de base.
Puntadas/m?: 16 puntadas por cada 10 cm. 0 16.800 puntadas/m?2
6 Afios Garantia Resistencia UV Alta resistencia
Tipo de Fibra: 7.800/16 dtex por cada puntada ( 8+8) al Calor
Tipo de Base: Primaria de PPy secundaria de SBR-Latex
Galga: 3/8”
Eco-Friendly Altaresistencia Apto Animales
Peso Hilo: 950 gr./m2 al Frio
Peso Base: 1.050 gr./m2
Peso Total: 2.000 gr./m2
Apto Personas Ultra Suave
MedidaRollo: Rollos de 2x20 m.
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Resistencia

Producto apto para ser instalado
con el sistema de grapado ECOS

Suavidad

e Lapermeabilidad sera de 60 litros x minuto x 100 cm?. Validez ficha de producto: 2023
e Hades New, compuesto de PE Y PP certifica en sus pruebas de resistencia al fuego EfIS2,  informacion sujeta a modificaciones que puedan mejorar Ia
iendo | ibilidad d : lainclusién de 6-8 k g d i calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia
teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusion de 6-8 kg/m?® de arena de silice una de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser
certificacidn de CfIST. modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la

calidad de los mismos. Ficha técnica segin informacién del
fabricante.
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HADES NEW
Usos recomendados

£
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Terrazas Piscinas Solarium Nudcleo Residencial

&

Parques Hoteles Centro Comercial Colegios

Rotondas y viarios Guarderias Parques Infantiles Restaurantes



